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Lea estas instrucciones con detenimiento. 
Guárdelas para futuras referencias. 

Siga todas las advertencias e instrucciones 
marcadas en el equipo. 

Desenchufe el equipo de la toma de pared 
antes de limpiarlo. No use líquidos 
limpiadores o limpiadores con aerosol. Use 
un trapo húmedo para limpiar. 

No use el equipo cerca del agua. 

No ponga este equipo en un carro, soporte 
o mesa inestable. El equipo se podría caer, 
causando serios daños. El equipo puede ser 
pesado; asegúrese de utilizar 
procedimientos de levantamiento 
ergonómicamente correctos para moverlo. 

Las ranuras y aberturas sirven para ventilar; 
para asegurar un funcionamiento fiable del 
equipo y para protegerlo de 
sobrecalentamientos. No se deben 
bloquear o cubrir estas aberturas. 

El equipo debe conectarse a la red eléctrica 
(220 Voltios) con el cable de alimentación 
que se suministra. No permita que haya 
nada encima del cable de alimentación y 
evite situar el equipo donde las personas 
puedan pisar el cable. 

No introduzca nunca objetos de ningún tipo 
a través de las ranuras de la carcasa ya que 
podrían tocar puntos de voltaje peligrosos 
o producir un cortocircuito entre piezas 
que podría resultar en fuego o descarga 
eléctrica. No derrame nunca líquidos de 
ningún tipo sobre el equipo. 

Deje todas las reparaciones en manos del 
personal de servicio cualificado. En 
cualquier caso para toda operación de 
mantenimiento y reparación desconectar el 
equipo de la toma de pared. 

Desconecte el equipo de la toma de pared 
bajo las siguientes condiciones:  

- Cuando el cable de alimentación o el 
enchufe esté dañado o deshilachado. 

- Si se ha derramado líquido dentro o si el 
equipo ha sido expuesto a lluvia o agua. 

- Si el equipo se ha caído o la carcasa ha 
resultado dañada. 

- Si el equipo exhibe un cambio distinto en 
el rendimiento, indicando una necesidad 
de asistencia. 

Limpieza y Mantenimiento 

Para limpiar su ordenador TTL siga los 
siguientes pasos: 

- Apague el equipo. 
- Desconecte el cable de alimentación. 
- Use un trapo suave humedecido con 

agua. No use líquidos o limpiadores con 
aerosol. 

- No introduzca ningún tipo de elemento 
por las rejillas / orificios de ventilación 
para su limpieza. Utilice un pincel 
pequeño. 

En caso de necesitar cualquier operación de 
mantenimiento / sustitución se recomienda 
que contacte con el servicio técnico, pero 
en cualquier caso: 

- Apague el equipo y desconéctelo de la 
red eléctrica antes de realizar cualquier 
tipo de operación.  

- Siga las instrucciones acerca de los 
componentes que se le adjuntan con el 
equipo. 

- No fuerce los conectores, tornillos, clips 
de sujeción y pestañas del equipo. Podría 
provocar daños irreversibles al mismo o 
su mal funcionamiento. 

Conexión del cable de alimentación 

- Conecte el cable de corriente en la 
entrada de la fuente de alimentación 
situada en la parte trasera del equipo. 

- Conecte el enchufe macho a la toma de 
pared. 

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica 
o daños al equipo: 

- No deshabilite el conector de conexión a 
tierra del cable de alimentación. El 
conector a tierra es un recurso 
importante de seguridad. 

- Enchufe el cable de alimentación en una 
toma eléctrica de CA con conexión a 
tierra que pueda alcanzar fácilmente en 
todo momento. 

- Para su seguridad, el cable de 
alimentación suministrado con su equipo 
tiene un conector a tierra. Siempre utilice 
el cable de alimentación con una toma 
eléctrica de CA que posea una conexión a 
tierra apropiada, para evitar el riesgo de 
descarga eléctrica. 

Encendido del equipo 

Para encender el equipo pulse el botón  y 
siga las indicaciones ofrecidas por el 
sistema operativo. 
 

 


