
Ficha técnica 

Procesador       

Memoria

Disco duro

Pantalla

Tarjeta gráfica      

Redes

Peso

Batería

Consumo eléctrico tipo

Gama       

Certificaciones

Software y servicios

Garantía

Posibles ampliaciones

Almacenamiento

Memoria RAM

Garantía

Opcional

Intel® Core™ i5-1235U

8GB 3200 Mhz DDR4 SO-DIMM

SSD M.2 NVME 256GB

14’’ LCD IPS Full-HD ; 1920 x 1080

Intel® UHD Graphics (Integrado)

WiFi 802.11 ac o superior ; RJ-45 10/100/1000

1,55 Kg

4656mAh y 55Wh

14,93 Kwh/año

Profesional

Normas CE, ROHS, EPEAT, Energy Star, Eficiencia energética.

3 años de garantía

Posible ampliación hasta 4096GB

Posible ampliación hasta 64GB

Posible ampliación de 2 años más de garantía

LTE

Potencia y elegancia en un solo portátil

PORTÁTIL (14ES1) 

ISO 9001 - ISO 14001
ISO 20000-1

ISO 27001 EMAS III-
ISO 45001

Pathnumber: TTLPT1ES114I5



PORTÁTIL (14ES1)

ISO 9001 - ISO 14001
ISO 20000-1

ISO 27001 EMAS III-
ISO 45001

Procesador Intel® Core™ i5-1235U

Pantalla 14” 

Memoria 8 GB 3200 Mhz DDR4
Dos zócalos SODIMM, soportan DDR4 3200MHz 
Memoria ampliable hasta 64GB

Controlador de vídeo Gráficos Intel® UHD Graphics (Integrado) 

Almacenamiento SSD M.2 NVME 256 GB ; Ampliable hasta 4096 GB

Audio Audio de alta definición integrado ; Jack combo 3.5mm audio y micrófono

Teclado Teclado integrado con juego completo de caracteres del alfabeto castellano

Puertos de Entrada y Salida 1x USB Type - C 3.2 Gen1 (Full function)
2x USB 3.2 Gen 1 Type - A 
1x HDMI 1.4
1x RJ-45 (LAN)

Lector Lector de tarjetas Micro SD, lector de chip DNI, Nano SIM (opcional)

Cámara

Fuente de alimentación Batería recargable de 4656mAh y 55Wh

Seguridad Ranura de bloqueo de seguridad (tipo Kensington®) ; Password de sistema y BIOS ; 
Control de la secuencia del BOOT de arranque ; Deshabilitación de puertos USB ; TPM

Sistema Operativo Windows / Linux

1x conector de audio 2 en 1 (auriculares / 
micrófono) combo
1 x toma de entrada de CC

Peso 1,55kg

Dimensiones 331,5(ancho) x 228,9(fondo) x 19,99(alto) mm 

Cámara frontal HD 1MP (WebCam)

Redes WiFi 802.11 ac o superior ; RJ-45 10/100/1000




