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CHASIS

Formato SFF

Posicion de trabajo: Horizontal o vertical sin afectar al
rendimiento del equipo.

Tool less: Permite la apertura/cierre del chasis y extraccion de
componentes sin la utilizacion de herramientas (sin tornillos).
Dimensiones: 97 x 280 x 310 mm

Fuente de alimentacién: 80 Plus Gold 315W

PFC, eficiencia: 90.98%

PLACA BASE

Intel® Core 17-10700

Frecuencia base: 2,90GHz

Frecuencia Maxima: 4.80GHz

8 nucleos, 16 Subprocesos

Arquitectura x86 de 64 bits

Procesador Tipo de memoria soportada DDR4 2933 Mhz
TDP 65W

Fecha de lanzamiento al mercado: Q2'20

Formato

Integrado en placa: Graficos UHD Intel® 630
Gréficos Integrados Resolucion minima 1920x1200
Aceleracion 2D

Chipset Intel® B560

2xPCle 3.0x 16

2xPCle 3.0x1

1 x M.2 2230 WIFI/BT PCle WIFI
Ranuras 1 x M.2 Pcie x4 (almacenamiento)
1 x Disco 2.5”

1 x Disco 3.5”

6 SATA 3
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TTL TEKNOSLIM BS60 Professional

Realtek® ALC897 de 7.1 canales
Tarjeta de sonido Integrada en placa base
Altavoz integrado en placa

Intel®1219V con conector RJ45

) Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps

Tarjeta de red Soporte PXE y WOL (Wake on Lan), activado/desactivado en
BIOS

Integrado en placa

- 1 x Puerto PS/2 Teclado/Ratén

- 1 x puerto HDMI

- 1 x DisplayPort

- 4 x puertos USB 3.2 Gen1

Puertos traseros - 2 x puertos USB 2.0

- 1 x Puerto LAN RJ-45

- Conectores HD Audio: Altavoz posterior / Central / Bajo /
entrada de linea / Altavoz Delantero / Micréfono (Audio Jack de
Oro)

2 puertos USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

2 puertos USB 2.0

1 puerto USB Tipo C (5 Gbps)

2 x jacks de audio Frontal (Micréfono-Auricular)

Chip TPM 2.0 integrado

Anclaje para cable de seguridad tipo Kensington Lock.
Posibilidad en BIOS de establecer contrasefia de
administracién y de arranque.

Ratén Ratén USB TTL con dos botones y rueda, conexion USB
Teclado Castellano con tecla Euro.

Lector de tarjetas inteligente y DNI electronico. Cumplimiento
de los estandares PC/SC, e ISO 7816 1, 2. 3 y 4. Vida util hasta
10 millones de accionamientos.

Puertos Frontales

Seguridad

LeEEeD Vida util del lector de tarjetas inteligentes: hasta 50.000 ciclos
de contacto. Conexiéon USB
MEMORIA RAM
Tipo de Producto Mdédulo RAM
Tamaino de Memoria 32 GB DDR4 2933 MHz
Numero de Médulos 2x16 GB
Médulos libres para futuras 2

ampliaciones
Capacidad maxima de ampliacion | 128GB

DISCO DURO 1
Tipo de dispositivo Disco de estado sélido
Capacidad SSD 1TB M.2 NVMe
Factor de forma M2

DISCO DURO 2
Tipo de dispositivo Disco mecanico
Capacidad HDD 2TB 3,5
Factor de forma HDD
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